
Basis 
front cap Total system forstørrelse Arbejds 

afstande

D 1.8 2.10 2.50 2.70 m

4.0 1.80 2.10 2.50 2.70 0.25

5.0 2.25 2.63 3.13 3.38 0.20

6.0 2.70 3.15 3.75 4.05 0.17

8.0 3.60 4.20 5.00 5.40 0.13

Galilean system  
test afstande

L,
 = 1.8 x

L,
 = 2.1 x

L,
 = 2.5 x

L,
 = 2.7 x

1 m +3.25 D +4.50 D +6.25 D +7.25 D

2 m +1.50 D +2.25 D +3.25 D +3.75 D

3 m +1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D

5 m +0.75 D +1.00 D +1.25 D +1.50 D

6 m +0.50 D +0.75 D +1.00 D +1.25 D

Beregningstabeller 
SCHWEIZER Galilean systemer

Tilpasning på uendelige afstande
med korrektions linser

Tilpasning af tætte arbejdsafstand 
med front caps

A. SCHWEIZER GMBH 
Hans-Böckler-Str. 7, 91301 Forchheim, Germany
Phone: +49-9191-72100, Fax: +49-9191-721072
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Beregningstabeller 
SCHWEIZER Galilean systemer
Tilpasning på mellem og nær afstande
ved at kombinere Basis og Add-on front caps

Basis 
front cap

Add-on 
front cap

Total system forstørrelse med 
Basis og Add-on front caps

Mellem 
distanse

Nær 
distanse

D D 1.80 2.10 2.50 2.70 m m

0.50 1.5 2.00 0.50

0.50 2.0 2.00 0.40

0.50 3.0 2.00 0.29

0.50 4.0 2.03 2.36 2.81 3.04 2.00 0.22

0.50 5.0 2.48 2.89 3.44 3.71 2.00 0.18

0.50 6.0 2.93 3.41 4.06 4.39 2.00 0.15

0.50 8.0 3.83 4.46 5.31 5.74 2.00 0.12

0.66 1.5 1.52 0.46

0.66 2.0 1.52 0.38

0.66 3.0 1.52 0.27

0.66 4.0 2.10 2.45 2.91 3.15 1.52 0.21

0.66 5.0 2.55 2.97 3.54 3.82 1.52 0.18

0.66 6.0 3.00 3.50 4.16 4.50 1.52 0.15

0.66 8.0 3.90 4.55 5.41 5.85 1.52 0.12

1.00 1.5 1.00 0.40

1.00 2.0 1.00 0.33

1.00 3.0 1.80 2.10 2.50 2.70 1.00 0.25

1.00 4.0 2.25 2.63 3.13 3.38 1.00 0.20

1.00 5.0 2.70 3.15 3.75 4.05 1.00 0.17

1.00 6.0 3.15 3.68 4.38 4.73 1.00 0.14

1.00 8.0 4.05 4.73 5.63 6.08 1.00 0.11




